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Эхолот «Практик ЭР-2» 

Руководство пользователя  

  

 

            Принцип действия эхолота «Практик» основан на излучении ультразвуковых 

импульсов в воду и дальнейшем приеме отраженных от дна или других объектов этих 

импульсов. После соответствующей компьютерной обработки этих  отраженных импульсов 

информация выводится на цифровой дисплей (экран).   В эхолоте  реализованы три вида 

представления  информации на экране. 

 

Вид Общий – показывает расстояние до первого 

объекта (глубина), количество зарегистрированных 

объектов (объекты), и высоту донного рельефа (рельеф). 

Этот режим наиболее удобен для  поиска аномалий дна на 

водоеме (ямы, бровки, бугры, коряги, рыба) с 

движущегося плавсредства. Звуковая сигнализация 

позволяет облегчить этот поиск (режим меню -F1). 
 

 

Вид Трасса – позволяет увидеть распределение объектов 

по трассе лоцирования. Предназначен для обнаружения 

стай рыб. Удобен при горизонтальном лоцировании. 

Наиболее эффективен, если  излучатель закреплен  на 

неподвижном плавсредстве или в лунке  на зимней 

рыбалке 

 

 

Вид Дно 1 м  - позволяет рассмотреть метровый 

придонный слой, подход рыбы к прикормке, поиск 

затонувших предметов. При соответствующей настройке 

(пункты меню F2–дно и F3-фон) позволяет озвучить 

подход рыбы к приманке. Наиболее эффективен, если 

излучатель закреплен на неподвижном плавсредстве или в 

лунке  на зимней рыбалке. 
 

 

В эхолоте реализована Ручная и Автоматическая регулировка усиления эхо-сигналов а также  

регулировка глухой зона ( пункт меню F6 -ГлЗ). Эти регулировки позволяют   оптимизировать работу 

эхолота в условиях разных водоемов. 
 
В эхолоте реализован режим экономии энергопотребления. Если Вы забыли выключить эхолот, то   
через час он автоматически отключится и перейдет в режим ЧАСЫ. 
 
В эхолоте реализован режим  регулировки времени  между измерениями от 0.5 до 2.5 сек.  Это 
позволяет подобрать удобный (комфортный) режим выдачи информации на экране. (пункт меню F4-
пауза). 
 
В эхолоте реализована   электронная коррекция режимов работы эхолота через развитую систему 
пунктов МЕНЮ. Все изменения внесенные Вами в пункты МЕНЮ  будут сохранены до разряда 
батарейки, или ее отсоединения. 
 
Технические характеристики эхолота 
 

Диапазон измеряемых глубин, м 0,5-25 

Диапазон регулировки «глухой» зоны, м  

 
0,5-2.5 

Точность (погрешность) измерения, м 0,1 

Рабочая частота зондирования, кГц 150 

Индикация –ЖКИ, цифровая 1 строка –10 знаков, звуковая  

Питание прибора , В 9 

Потребляемый ток мА: 

в режиме пониженного энергопотребления "SLEEP"(часы)  

в режиме измерения (эхолот) 

 

0,1  

5.0   

Габаритные размеры, мм 

электронный блок 
 

110х67х27 

ГЛУБИНА          ОБЪЕКТЫ           РЕЛЬЕФ 

Рис 1. 

ВИД:  ОБЩИЙ 

ДНО      ОБЪЕКТЫ 

Рис 2. 

ВИД:  ТРАССА 

ОБЪЕКТЫ        ДНО 

Рис.3 

ВИД:  ДНО 1 

М 
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 излучатель 41х23 

Вес прибора (с излучателем), г 300 

 

 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ЭХОЛОТОМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 подключить датчик к эхолоту   

 подключить свежую батарейку   

 кнопкой “ВКЛ/ВЫКЛ” (эхолот/часы) выбрать режим  - часы  

 установить текущее время, используя: 

- кнопку ЧАСЫ – для выбора час, мин 

- кнопку ЭКРАН – для корректировки 

 

 

 кнопкой “ВКЛ/ВЫКЛ” (эхолот/часы) перейти в режим  - 

эхолот 

 

 кнопкой “ЭКРАН” выбрать вид ОБЩИЙ  

 Опустить датчик в воду  

 Ручкой регулировки усиления добиться нулевых показаний и 

затем немного добавить усиление до появления цифр (Вы 

установили оптимальное усиление в данной точке водоема). 

 

 кнопка “МЕНЮ” предназначена для коррекции установок 

пунктов меню и без необходимости изменений в меню эту 

кнопку не нажимать. При случайном нажатии на эту кнопку, 

подождать и через несколько секунд эхолот автоматически 

перейдет в исходный режим. 

 

 

вкл
выкл  

МЕНЮ
ЧАСЫ






экран 

глубина        объекты        рельеф

дно объекты          
Объекты дно  

общий

трас са

дно  1 м

ПРАКТИК

Ручка регулировки 

усиления 

Разъем для 
подключения 

излучателя 

КНОПКА «МЕНЮ/ЧАСЫ» 

В режиме ЧАСЫ –  выбор корректировки часов 

В режиме ЭХОЛОТ – выбор пунктов меню 

КНОПКА «ЭКРАН» 

В режиме ЧАСЫ – коррекция показаний часов 

В режиме ЭХОЛОТ – выбор вида экрана 

КНОПКА «ВКЛ/ВЫКЛ» 

Режим ЧАСЫ или ЭХОЛОТ 
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Как указывалось выше (см раздел «ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОЛОТА») в приборе реализовано три 

вида представления информации на экране. На начальном этапе обучения навыкам работы с 

эхолотом мы рекомендуем пользоваться видом «ОБЩИЙ».  

 

При этом в позиции первых трех цифр экрана (ГЛУБИНА) будет показано  расстояние до 

первого объекта - дна, рыбы и т.д. (расстояние по первому эхо-импульсу (так работает 

большинство простых эхолотов-глубиномеров) . 

 

В позиции последних трех цифр (РЕЛЬЕФ)  выводится высота рельефа дна в измеряемой зоне 

(диаметр зоны луча примерно в три раза меньше измеренной глубины). Высота рельефа 

определяется как разница между последним и первым эхо-импульсом. Если между 

поверхностью и дном нет мешающих объектов (например рыбы), то это будет отображена 

высота донного рельефа в зоне луча. В пункте МЕНЮ (F1-рельеф) можно задать высоту 

рельефа, тогда звуковой сигнал предупредит о прохождении над участком дна, с высотой 

рельефа превышающей установленную, что значительно облегчит поиск ям, бровок, бугров и 

т.п. Звуковой сигнал появится также при прохождении рыбы под Вами.  

 

В центре экрана (ОБЪЕКТЫ) выводится количество объектов в зоне лоцирования (количество 

отраженных эхо-импульсов, разрешающая способность 10 см). При отсутсвии на трассе 

лоцирования объектов,  по количетсву отраженных эхо-импульсов можно оценить жесткость 

дна 

 

Примечание: При излишнем усилении значения РЕЛЬЕФ могут достигать больших величин 

даже на ровном дне (особенно на малых глубинах). Это происходит из-за 

регистрации вторичных переизлученных сигналов от поверхности воды. 

Поэтому правильное использование видовых форматов  ОБЪЕКТЫ и РЕЛЬЕФ 

требует подбора оптимального усиления для исследуемого участка водоема, 

описанного выше. 

 

 

Ниже на рисунках показаны разные примеры видового экрана «ОБЩИЙ» в зависимости от 

ситуации  в зоне лоцирования . 
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 Для перехода во второй вид представления экрана необходимо нажать кнопку ЭКРАН. 

На индикаторе отображается  вид «ТРАССА». 

 

 При этом в позиции первых трех цифр выводится значение глубины (в метрах) от 

последнего эхо-импульса, а на всех стальных позициях экрана отображается количество 

объектов и их положение по глубине. 

 

Ниже на рисунках показаны разные примеры видового экрана «ТРАССА» в зависимости от 

ситуации  в зоне лоцирования . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для перехода в третий вид представления экрана необходимо еще раз нажать кнопку 

ЭКРАН. На индикаторе отображается  вид «ДНО 1 М». 

 

 При этом в позиции последних трех цифр выводится значение глубины (в метрах) от 

последнего эхо-импульса, а на всех стальных позициях экрана отображается количество 

объектов и их положение по глубине в придонном метровом слое. 

 

Ниже на рисунках показаны разные примеры видового экрана «ДНО 1 М» в зависимости от 

ситуации  в зоне лоцирования . 
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