
  Принцип действия и возможности  

эхолота «Практик ЭР-2М» 
 

 Принцип действия эхолота «Практик» основан на излучении датчиком- преобразователем 
ультразвуковых волн в воду и дальнейшем приеме отраженных от дна или других 
объектов эхо-импульсов.  
 

Зондирующий луч представляет собой конус (луч), 

вершина которого находится у поверхности (на 

уровне датчика-преобразователя), а основание на 

дне.  Угол расходимости луча зависит от частоты 

излучения датчика-преобразователя. 

Когда звуковая волна встречает на своем пути 

какое-либо препятствие, то часть ее отражается и 

возвращается обратно к датчику-преобразователю, 

который теперь уже работает как приемник.  Датчик 

преобразовывает отраженную звуковую волну в 

электрический сигнал, который обрабатывается 

микро-компьютером.  

 

 

 

После обработки сигнала на цифровой индикатор (экран) эхолота «Практик»  выводятся: 

 

-показания глубины (две или три крайних правых цифры индикатора) 
  
-плотность грунта (левая крайняя цифра индикатора) 
 
-распределений целей по трассе лоцирования в вид черточек-символов на экране. 
 
 Кроме этого, появление целей по трассе лоцирования сопровождается звуковыми 
сигналами. 
   
  
     
        Для оценки диаметра пятна на дне при зондировании лучом, (в зависимости от 
глубины) ниже приведена таблица.  
 

Глубина, в метрах 3,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 
Диаметр пятна в метрах  0,8 1,3 2,7 4 5,4 6,7 

 

В эхолоте  реализованы два вида представления  информации на экране 
(два видовых формата «ТРАССА» и «ДНО1М»). 

  
 Видовой формат ТРАССА– отображает на 
индикаторе распределение объектов по 
трассе лоцирования в виде горизонтальных 
черточек. При этом в правой части 
индикатора     выводится глубина в метрах, а 
в левой части индикатора - плотность грунта 
по 4-х бальной шкале (4-максимальная 
плотность,1–минимальная). 

 

При соответствующей настройке эхолота (пункты меню F3–звук) озвучивается 
появление объектов по трассе лоцирования. 
Видовой формат ТРАССА является основным рабочим режимом  
эхолота, т.к. дает наиболее полную картину водной толщи и дна. 
 
 
Второй видовой формат ДНО 1М позволяет 
рассмотреть метровый придонный слой, 
подход рыбы к прикормке и производить 
поиск затонувших предметов. Все объекты, 
находящиеся в метровом придонном слое (в 
зоне лоцирования) отображаются на 
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индикаторе в виде горизонтальных 
черточек. При этом в правой части 
индикатора выводится глубина в метрах.   
При соответствующей настройке эхолота (пункты меню F3–звук) 
позволяет озвучить подход рыбы к прикормке.  
Видовой формат ДНО 1М наиболее эффективен, если излучатель 
закреплен на неподвижном плавсредстве или в лунке  на зимней 
рыбалке. 
 
 
 В эхолоте реализованы ручная и автоматические регулировки усиления эхо-сигналов, 
а также  регулировка «глухой» зоны (пункт меню F1). Эти регулировки позволяют 
оптимизировать работу эхолота в условиях разных водоемов. 

 
 В эхолоте реализован режим экономии энергопотребления. Прибор включается и переходит в режим 
измерения при погружении датчика в воду и отключается при вытаскивании датчика из воды.  Если Вы 
забыли вытащить датчик из воды, то   через один час прибор  автоматически отключится и перейдет в 
режим энергосбережения. Ресурс свежей батарейки рассчитан примерно на 80-100 часов работы прибора в 
режиме лоцирования.   В эхолоте существует  индикация разряда батареи. 

  
 В эхолоте реализован режим  регулировки времени  между измерениями 1.0 сек и 2.0 
сек.  Это позволяет подобрать удобный (комфортный) режим выдачи информации на 
экран (пункт меню F2) и на голосовую приставку. 
 

 
 В эхолоте реализована звуковая сигнализация наличия объектов на трассе или в 
метровом придонном слое  (пункт меню F3) 

 
 

 В приборе  реализована   удобная  коррекция режимов работы эхолота через развитую систему пунктов 

МЕНЮ, которая позволяет Вам отстроиться от помех, выбрав правильно «глухую» зону, озвучить 

появления нужного количества объектов и т.д.  

 

 
 

Признаком работы прибора в режиме 

МЕНЮ всегда будет вид экрана когда 

слева будут показываться пункты меню 

F1, F2, F3, а справа на индикаторе будут 

видны  параметры данного пункта меню. 

 

 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ЭХОЛОТОМ 
 

Электронный блок эхолота Практик-ЭР2М 

 

 Жидкокристаллический 
индикатор (экран) 
эхолота. 

  
Ручка «усиление 
объектов на 
трассе» (вращение 
по часовой стрелке 
– уменьшение 
усиления) 
 

 

 

 

 

Место для безразъемного соединения датчика с электронным блоком.  

 Светодиодный индикатор  работы  приемо-передающего тракта эхолота 

 КНОПКА  «РЕЖИМ» 
 В рабочем режиме эта кнопка переключает эхолот из видового формата ТРАССА в видовой 

формат ДНО 1М и наоборот.  
 В режиме установки меню данной кнопкой устанавливаются значения  параметров меню. 
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 КНОПКА «ВКЛ/ВЫКЛ» 
 Включает и выключает эхолот (если отключена функция автоматического включения эхолота 

при погружении датчика в воду) 

 Позволяет войти в электронное меню и выбрать пункт меню. 
 

 

Датчик-преобразователь эхолота Практик ЭР-2М 
 
  
 
 
  

 Рабочая область датчика 

 Электроды для автоматического 

включения 

 Направляющий хвостовик 

 Крепление М5 

 Шнур датчика безразъемно соединен 

с электронным блоком 
 
  
  
   
   
 
 
 
          Датчик-преобразователь является одним из важнейших элементов эхолота. Он 
является одновременно как излучателем акустических волн, так и приемником 
(микрофоном) отраженных  от дна и других объектов эхо-сигналов. 
 
 

 Электродами для автоматического включения прибора служат резьбовое крепление 
М5 и металлическое кольцо,  показанные на рисунке. При замыкании электродов 
водой происходит автоматическое включение эхолота в рабочий режим с установкой 
заводских параметров МЕНЮ. Для отмены этой функции необходимо замкнуть 
электроды тонкой металлической проволокой (в комплект не входит). В этом случае 
эхолот всегда подключен к батареи питания и скорректированные пользователем 
пункты МЕНЮ будут сохраняться до разряда или отсоединения батарейки. 

 
 По окончании работы выключить эхолот. В период хранения рекомендуется 

отсоединять батарейку. 
 
 Для корректного измерения глубины рабочая область датчика   должна  располагаться   

параллельно поверхности воды.  
 
 В условиях зимней рыбалки датчик желательно опустить ниже подводной кромки 

льда.  
 
 Для крепления датчика к плавсредству можно вывинтить направляющий хвостовик и 

на его место установить  стержень с резьбой М5 на конце, второй конец которого 
крепится непосредственно к борту лодки. Электроды датчика замкнуть проводом. 

 
 В резиновых и металлических лодках  с одним дном можно прижать датчик к днищу 

лодки. Для создания акустического  контакта надо на место прижима датчика налить 
немного воды. Электроды датчика замкнуть проводом. 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ ЭХОЛОТА В РАБОЧИЙ РЕЖИМ. 

Так как эхолот предназначен для измерения глубины водной толщи, то основным  условием нормальной 

работы прибора является наличие под датчиком и в диаметре от него не менее 1 метра воды.  
 
1. Подключить свежую батарейку соблюдая полярность,  установить ее в батареечный 
отсек и закрыть его. 
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2. Опустить датчик в воду.  
 
3. ВНИМАНИЕ :  Необходимо опускать датчик в воду ДВА РАЗА. 
 
При повторном погружении происходит удаление пузырьков с рабочей области излучателя.  
 
Прибор АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧИТСЯ в рабочий режим в видовом формате 
ТРАССА. Светодиод (4) должен пульсировать с частотой примерно 1раз в сек. Для 
перехода видовой формат ДНО 1М нажать один раз кн. «РЕЖИМ».  

 
4. Если электроды на датчике замкнуты (функция автоматического включения 
отключена), то для включения эхолота надо нажать один раз кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ». 
 
Выключить  прибор из рабочего режима можно несколькими способами. 
 
Первый способ – вынуть датчик из воды.. При этом погаснет индикатор. Данный 
способ выключения прибора рекомендован для случая, когда не нужно сохранять 
измененные Вами в процессе работы параметры пунктов МЕНЮ. Если Вы настроили 
эхолот под свои задачи, т.е изменили параметры пунктов МЕНЮ и хотите сохранить их 
для дальнейшей работы -  в этом случае желательно выключать эхолот по второму 
способу. 
 
Второй способ (при погруженном или замкнутом датчике) - нажать кнопку 
«ВКЛ/ВЫКЛ» один раз, при этом на экране появится сообщение OFF, через 3-5сек 
погаснет светодиод и еще через 5-10сек исчезнет надпись  OFF и на экране начнется 
отсчет времени по встроенному таймеру. (Функция таймера заложена в схемотехнике 
самого индикатора и специально ее отключать, мы не сочли необходимым. Возможно, 
кто-то из Вас найдет полезное применение этого таймера. Для обнуления таймера 
необходимо вытащить разъем датчика и не включать его примерно  30сек).  
  
Третий способ (при погруженном или замкнутом датчике) - если Вы не выключили 
эхолот указанными выше способами, то через час работы эхолот сам отключится и 
перейдет в «спящий режим» (режим энергосбережения). Для выхода из «спящего 
режима» надо нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» один раз.  
 
Примечание : При длительных паузах в работе в целях увеличения ресурса батарейки 
рекомендуется использовать первый способ выключения. 
 

Видовой формат ТРАССА 

 
        Видовой формат  ТРАССА является основным рабочим режимом и устанавливается 
при включении эхолота.   
        Признаком видового формата ТРАССА всегда будут показания глубины в правом 
углу индикатора и показания плотности дна в левом углу индикатора. Распределение 
объектов по трассе будет представлено в виде горизонтальных черточек. Настроив пункт 
меню F3, можно озвучить либо все объекты (все черточки)  которые попали в конус 
лоцирования, либо  только часть, а остальные не озвучивать. Более подробные 
разъяснения по настройке звука см. в главе «Звуковые настройки». 
 
Описание работы. 
 

Измерив глубину h, эхолот делит ее 
на 10 (по числу знакомест индикатора), а 
затем последовательно выводит на 
индикатор наличие эхо-импульсов 
пришедшихся на каждый из 10-ти 
измеренных  отрезков глубины. Таким 
образом на экране формируется картина, 
отражающая информацию как по количеству 
объектов так и их положению по глубине на 
всей трассе измерения (с точностью h /10). 

 

 
Дополнительно в первую позицию 

экрана (Плотность) выводится значение 
плотности дна по 4-х бальной шкале 
(плотность такого дна как ил и т.п. будут 
измерены как 1-2 ед.,  плотность дна из  
песка, глины и т.п. 2-3 ед., а плотность дна из 
камня, ракушечника и т.п.  3-4 ед.).  
 

Вид ТРАССА является основным 
видовым форматом, так как дает более 
полную информацию, по сравнению с 
видовым форматом ДНО 1М 

 

плотность                глубина 

Трасса 10м 

10 m 

Твердый грунт 



 
Формат ТРАССА удобно 

использовать для поиска косяков рыбы, 
особенно в зимний период при исследовании 
брошенных лунок. Для поиска рыбы можно 
также применять горизонтальное 
лоцирование, если глубина достаточна для 
отстройки от донных сигналов. Вид 
ТРАССА дает возможность сделать быстрый 
обзор водной толщи и дна исследуемой 
трассы. 

 

 

На рисунках показаны примеры видового экрана ТРАССА для глубины 10м в зависимости от ситуации  в 
зоне лоцирования. 
 
Примечание: Ручкой «усиление объектов трассы» можно подавлять слабые сигналы 

от объектов на трассе, оставляя самые сильные. На значения «ГЛУБИНА» 
и «ПЛОТНОСТЬ» изменение усиления не влияет. 

Видовой формат ДНО 1 М 
 

        Видовой формат ДНО 1М является дополнительным рабочим режимом и переход в 

этот видовой формат, из основного режима ТРАССА, осуществляется нажатием кнопки 

«РЕЖИМ».  

                Признаком видового формата ДНО 1М всегда будут показания глубины в 

правом углу индикатора и горизонтальная черточка в левом углу индикатора. 

Распределение объектов в метровом придонном слое будет представлено в виде 

горизонтальных черточек. 
 

Описание работы. 

 
          Измерив глубину, эхолот 
отражает ее значение в метрах в 
последних 2-3 позициях 
индикатора – ГЛУБИНА, а в 
остальных позициях индикатора, 
в виде черточек, отображаются 
объекты, пришедшие с только с 
метрового, придонного слоя 
(черточка - есть объект, пусто -  
нет). Таким образом, на экране 
формируется картина, 
показывающая распределение 
объектов по глубине в метровом 
придонном слое с дискретностью 
в 10 см.   
 

 

 

 

Наиболее эффективно 
использовать видовой формат 
ДНО 1М при неподвижном 
излучателе (например в лунке), 
когда получаются воспроизводи-
мые (статичные) показания, 
позволя-ющие регистрировать 
подход и отход рыбы к 
придонному слою в зоне луча. 
Этот процесс можно озвучить 
(см. раздел  - «Звуковая 
сигнализация»). Этот режим 
удобен для исследования 
состояния дна, поиска 
затонувших предметов. 
 

 

 

плотность                       глубина 
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                ГЛУБИНА 

10 m 

1 m 
1
  
2

  

3 
  

                 ГЛУБИНА 

10 m 

2 
  

1 m 
1
  



Звуковая сигнализация. 

 

     Встроенная звуковая сигнализация предназначена для привлечения внимания рыболова к экрану в случае 

появления объектов на трассе лоцирования, прохождения лодки над местом с аномалией донного рельефа (ямы, 

бугры, бровки и т.п.) 

 

     Для соответствующей настройки звука в эхолоте необходимо войти в режим МЕНЮ, выбрать пункт F3 и 

настроить параметры этого пункта. 

 

В эхолоте, в заводских установках,   звук настроен следующим  образом: 

 

          Звучит одиночный звуковой сигнал (синхронно с появлением черточек на индикаторе) при появлении 

одного или большего количества объектов на трассе лоцирования, включая метровый придонный слой. 

 

     Меняя значение параметров пункта МЕНЮ F3 от 00 до 09 соответственно можно подавить (не озвучить)  

определенное количество сигналов по трассе. 

 

Установка F3=09 отключает звук полностью. 

    

В качестве иллюстрации использования различных звуковых настроек рассмотрим 

несколько примеров. 

 
     Для режима ТРАССА.  

 

     На рисунке приведена ситуация, когда на 

экране будут показаны две черточки, а 

также постоянно будет звучать сигнал. Эти 

два сигнала от неровностей дна  будут 

являться фоновыми и их озвучивание 

необходимо «подавить». Для подавления 

фона необходимо в МЕНЮ установить 

значение пункта F3 равным 02 (по 

количеству постоянных черточек на экране). 

После этого картина на экране не 

изменится, но постоянного звука уже не 

будет. В дальнейшем,  с появлением рыбы в 

зоне лоцирования, прозвучит сигнал и на 

экране появится еще одна черточка. 

 

 
     Для режима ДНО 1М.  
 

     Если дно ровное (отклонения не более 10 

см) то на экране будет  типичная картинка  

видового формата ДНО 1М – справа 

показана глубина, слева одна черточка 

(сигнал от дна).  Звука не будет. При 

подходе хотя бы одной рыбы в метровый 

придонный слой будет звучать сигнал. 

     Если дно не ровное (как на рисунке), то 

на экране, кроме черточки от дна 

наблюдается еще несколько стабильных 

черточек и звуковой  сигнал звучит 

постоянно. Что бы убрать этот мешающий 

звук, а также  что бы  озвучить  подход 

рыбы   в зону лоцирования, надо  в МЕНЮ 

установить значение пункта F3 равным 

количеству черточек на экране минус одна. 

 

 

 

    Наиболее эффективно можно использовать функции звука на зимней рыбалке при 

лоцировании через лунку, т.к в этом случае датчик неподвижен и результаты 

измерения статичны. 
 

Работа с пунктом «МЕНЮ» 

 
     Для настройки эхолота под конкретные  задачи в приборе имеется электронное меню. Меняя параметры пунктов меню легко 

настроить прибор под конкретную ситуацию. Ниже в таблице приведены все пункты меню и их характеристики. 

 

1,5м 

1
1 

  

2 

  3 

  

5м 

1,0м 

3 

  2 

  1 

  

5м 



Пункт 

меню 

Назначение 

 пункта 

Диапазон 

изменений 

Заводские  

установки 

F1 

 

Установка 

глухой зоны.  

 

от 0.5 м до 9.5 

м 
1.0  1,0 метр 

F2 

 

Установка 

паузы между 

измерениями 

 

01- 1 сек 

02 - 2 сек 
01 1 сек 

F3 

 

Установка 

числа  не 

озвученных эхо-

имульсов) 

 

от 00 до 09 00 
все импульсы 

озвучиваются 

 

 
     Глухая зона - это зона нечувствительности эхолота (отсчет от поверхности). Выбор глухой зоны 

необходим для отстройки от различных помех, таких как реверберация датчика, лед лунки, плавящийся 

малек, термоклин и т.д.   

      

     Пауза между измерениями  - это  скорость смены информации на экрана. В модели эхолота Практик 

ЭР-2М может принимать всего два значения 1сек и 2 сек. Более частые измерения ведут к увеличению  

потребляемого тока от источника питания.  

 
     Число не озвученных эхо-импульсов – см. раздел «Звуковая Сигнализация». 

 

 

Для входа в электронное меню: 

 

 

1. Нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».                   

На экране появится    OFF. 

 

 

2. Пока горит светодиод нажать 

еще раз кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».     

На экране появится   F1                10. 

  

 

3. Нажимая кнопку «РЕЖИМ» можно изменять установленные 

значения пунктов МЕНЮ. 

 

4. Для перехода в другой пункт меню F2, F3,  надо нажимать 

последовательно кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» до появления на экране 

необходимого пункта меню. 

 

5. Для выхода из электронного 

меню в рабочий режим, надо 

последовательно  нажимать кнопку 

«ВКЛ/ВЫКЛ» до появления  на 

экране  признаков видового формат 

ТРАССА         1                  00. 

 

 



 
Примечание: Если электроды датчика замкнуты перемычкой, то для автоматической установки в 

МЕНЮ заводских параметров  надо в рабочем режиме (видовой формат ТРАССА или видовой формат ДНО1М), 

отсоединить батарейку. Через 10 секунд подсоединить снова. Войдите в режим МЕНЮ и проконтролируйте 

правильность установки заводских значений. Проводите эту операцию, в случае сбоя в работе эхолота. 

 

  Если перемычки нет, то при каждом погружении датчика в воду будут устанавливаться заводские параметры 

МЕНЮ. 

 

Общие рекомендации 
 

 Приведенные в описании рисунки имеют упрощенный вид и предназначены 
для облегчения понимания работы эхолота. В действительности количество 
зарегистрированных эхо-импульсов зависит от установленного усиления (ручка 
«Усиление трассы»), и при его увеличении будут появляться более слабые сигналы, что 
не всегда оправдано, т.к. большое количество информации на экране мешает сделать 
правильную оценку реальной картины дна и трассы. Поэтому  предпочтительнее путем 
уменьшения усиления оставлять 1-2 самых сильных сигнала от объектов на трассе. 
 

 Иногда при появлении стаи рыб или крупной рыбы на трассе возможно 
скачкообразное уменьшение показаний «ГЛУБИНА» из-за «экранирования» дна 
сильными сигналами от объектов на трассе лоцирования (рыба, термоклин и т.п.). В этом 
случае «ГЛУБИНА» – это расстояние до рыбы. Для отстройки от этих помех можно 
воспользоваться пунктом меню «глухая» зона – F1. 
          Однако при установке  значений глухой зоны больше реальной глубины -  показание 
«ГЛУБИНА» будет завышено из-за переизлучений (многократное переотражение эхо-
импульсов между дном и водной поверхностью) на малых глубинах, или не 
регистрироваться (нулевые показания) на больших глубинах. 
 

ПРИМЕР: Пусть реальная глубина равна 0,4 метра, а F1= 10 (1 метр). Тогда первый 
эхо-импульс от  0,4 метров не регистрируется, второй «переизлученный» 0,8 
метра тоже не регистрируется, а третий «переизлученный» эхо-импульс  – 1,2 
метра уже превысит установку глухой зоны и будет зарегистрирован. Таким 
образом, на экране ГЛУБИНА появится значение 1,2 метра вместо 0,4.  

 
При необходимости использования эхолота на глубинах меньше метра нужно установить 
минимально возможную «глухую зону» (0,5 метра), но достаточную для отстройки от 
реверберационного сигнала излучателя. 

 
 Значение плотности дна можно сравнивать друг с другом, если они не очень 

сильно отличаются по глубине, т.к. более глубокие места с одинаковым дном дадут 
меньшую плотность из-за ослабления сигнала на трассе. 
  

 При использовании эхолота в зимний период F1 «глухая зона» 
устанавливается 1-2 метра для отстройки от «шумов» лунки. Следует также помнить, что 
разрешенный диапазон температур для эксплуатации эхолота ограничивается минус 10 
град. При низких температурах емкость батареи и рабочее напряжение существенно 
уменьшаются. Поэтому электронный блок эхолота при низких температурах следует 
держать в теплом месте (в валенке, под курткой и.т.д). 
 

 Признаком истощения запаса батареи питания служит появление в середине 
экрана мигающего сообщения OFF . При этом продолжаются измерения глубины и 
других параметров водной среды. Однако ресурса такой  батарейки хватит всего на 
несколько часов работы. Это может произойти и со свежей батарейкой при температуре  –
5

о
 и ниже.  

 
 Появление на индикаторе во время работы эхолота миганий некоторых 

сегментов не является признаком неисправности.  
 

 На больших глубинах опускание датчика глубоко (0,5-1,5 метра) в воду 
может привести к регистрации сигналов  от поверхности воды. 
 

Возможные неисправности и способы их устранения. 

 



ВНИМАНИЕ: Появление на индикаторе «временных миганий» некоторых 

сегментов во время работы прибора не является признаком неисправности. 

 

Неисправность 

Дополни-

тельный 

признак 

Причина  
Способ 

устранения 

1. В режиме эхолот 

нет эхо-импульсов 

(на ин-дикаторе 

нули) 

1. Нет 

щелчков в 

излучател

е 

1. Плохая 

батарейка 

1. Заменить 

батарейку 
 

  2. Зависание 

микропроцессор

а 

2. Отсоединить 

на  

10 сек разъем 

датчика.  
 

 2. 

Щелчки 

есть 

1. Плохая 

батарейка 

1. Заменить 

батарейку 

 

  2. F1-ГлухЗона 

больше 

измеряемой 

глубины. 

 

2. Установить 

значения F1=1 

  3. Глубина 

больше 25 

метров или 

сильно 

заиленное дно 

 

3. См. описание 

    

    

2. Постоянное сра-

батывание одной 

из кнопок 

 1. Залипание 

кнопки 

1. Устранить 

залипание 

  2. Попадание 

воды 

2. Просушить 

(желательно 

продувкой) эхолот, 

сняв крышку 

батарейного отсека и 

убрав батарейку 

3. Эхолот не 

включается 

Нет включе-

ния при зако-

рачивании 

проволокой  

1. Плохая 

батарейка 

1. Заменить батарейку 

 электродов 

датчика 
  

 

 
Неисправность Дополни-

тельный 

признак 

Причина  Способ 

устранения 

4. Хаотичные 

изменения 

показаний на 

индикаторе 

 1. Излучатель не 

полностью в воде 

 

 



  2. Сильные 

внешние помехи 

 

    

5. Неправильная 

работа эхолота 

1.Самопроиз-

вольное сра-

батывание 

кнопок и т.п. 

1. Попадание 

влаги  

1. Просушить 

(желательно 

продувкой) 

эхолот, сняв 

крышку 

батарейного 

отсека и убрав 

батарейку 

 

  2. Сбой 

микропроцессора 

2. Отсоединить 

батарейку на 10 

сек. 
 

6. «ГЛУБИНА» 

индицирует одно и 

то же число (до 1 

метра) 

 1. Захват 

реверберационног

о сигнала 

посылки 

излучателя 

1. Установить 

F1-ГлухЗона 

больше 

индицируемого 

числа 

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ! 

 

 Благодарим Вас за покупку эхолота и надеемся, что он будет хорошим 

помощником на отдыхе и рыбалке. В случае, если прибор будет нуждаться в 

гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы 

приобрели эхолот, или в сервисный центр. Во избежании излишних неудобств с 

Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию эхолота, 

внимательно ознакомится с «Руководством пользователя». 

 

ВАША ГАРАНТИЯ. 

 

 На основании данной потребительской гарантии на эхолот, ООО «Практик-

НЦ» гарантирует отсутствие в приборе дефектов и работе сроком на __12__месяцев, 

начиная с даты первоначальной покупки, указанной в графе «Дата продажи». Если 

в течение этого гарантийного срока в приборе обнаружатся дефекты или сбои в 

работе, в сервисном центре бесплатно отремонтируют прибор или заменят 

вышедшие из строя части, либо весь прибор, если он не может быть 

отремонтированным. 

 

ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ: 

 

 На изделия, имеющие механические повреждения (разрывы и нарушение 

изоляции кабеля), аналогичные повреждения, возникшие в процессе 

эксплуатации (трещины, царапины и т.п.). 

 На изделия с признаками самостоятельного ремонта или обслуживания в 

посторонних ремонтных организациях (с нарушенной пломбировкой корпуса, с 

отсутствием серийного номера, или несоответствия номера корпуса с номером 

датчика и т.п.). 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 



Прибор Эхолот «Практик (модель ЭР-2М) электронный блок зав. №________, излучатель 

№_________ соответствует конструкторской документации ТАН-Э 2.344.005 и признан 

годным для эксплуатации. 

 

Дата выпуска _______________ 

 

Дата продажи_______________ 

 

   Печать продавца 

 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

 

Наименование Кол-во 

Электронный блок 1 

Излучатель 1 

Паспорт и инструкция по эксплуатации 1 

Чехол для эхолота 1 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 

№ 

Дата 

поступлени

я 

Причина неисправности 
Дата 

выдачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 

 

124681, г. Москва, Зеленоград, ул Заводская д31 стр 1 ООО «Практик-НЦ» 

 

Проезд: г.Зеленоград, ул. Заводская, д.31, стр.2 

 

Тел/факс: (095) 514-11-73 

 


